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Confine comunale

Territorio_Urbanizzato

Zonizzazione acustica
Classe I - Limite di immissione pari a 50 dB(A) diurni e 40 dB(A) notturni

Classe II - Limite di immissione pari a 55 dB(A) diurni e 45 dB(A) notturni

Classe III - Limite di immissione pari a 60 dB(A) diurni e 50 dB(A) notturni

Classe IV - Limite di immissione pari a 65 dB(A) diurni e 55 dB(A) notturni

Classe V - Limite di immissione pari a 70 dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni

Fasce di pertinenza (DPR N. 459/1998 e N. 142/2004)
Fasce di pertinenza ferrovia

Fascia A (100 m per lato, limite di immissione: 70 dB(A) diurni, 60 dB(A) notturni)

Fascia B (150 m per lato, limite di immissione: 65 dB(A) diurni, 55 dB(A) notturni)

Fasce di pertinenza stradale - Extraurbane secondarie
Fascia A (100 m per lato, limite di immissione: 70 dB(A) diurni, 60 dB(A) notturni)

Fascia B (50 m per lato, limite di immissione: 65 dB(A) diurni, 55 dB(A) notturni)

Progetto (250 m per lato, limite di immissione: 65dB (A) diurni, 55dB(A) notturni)

Sistema infrastrutture
Strada extraurbana secondaria tipo Cb

Strada extraurbana secondaria di tipo C1 - progetto
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